SECCION DEL RODAMIENTO

2533
j 3469
2|6 Centrado @417 +0.16
M24
Bl | \ o
T o ? : / 1
I | -' | o417 P
N B I CPA TN | i
! I I | !
~ - : / A
o~ I _ | / ‘
1 1 o L | |
NaX T
2% | Centrado 8541 +0.18
- @605
- 2678
7688.8

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Seccion del catalogo; sin escala.
Se conservan las dimensiones y los detalles originales.
Anillo exterior: 30 x M24 / @26 x 27 - La @605

Anillo interior: 29 x J26 - Li @469 - 29 orificios con paso para 30

Referencia: IMO - PDF 18
OD 2688.8 - ID @417 - H72 - La @605 - Li @469 mm
IMO 11-25 0537/1-05677 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

Momento de vuelco equivalente [KNm]

DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compresion - Referencia del catalogo

11-25 0537/1-05677
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Carga axial equivalente [kN]

Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catalogo original.

MERYDOM

Una hilera de bolas de cuatro puntos

11-25 0537/1-05677

Referencia: IMO / 11-25

mm - NTS - REV 1.0 - Hoja 1/1



https://merydom.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/imo/11-25-0537-1-05677/

