SEGAO DO ROLAMENTO

- @1299.5
- 21216
926, . 21168
n |
[ I | I_ I A
] T ! | /
| | i I
| | i N
|| | R N I AN ]
S| ia | | N | %#X /'/ =
e || | | /
} : : : /'/ !
|| | 7
| 1 | /
L /_
g6 | | 312965
- @1380
. 51461.6
3 71483.2

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensdes em mm. Sec¢ao do catalogo; sem escala.

Dimensdes e detalhes originais da secao preservados.

Anel externo: 60 x @26 - La @1380

Anel interno: 59 x J26 - Li @1216 - 59 furos com espagamento para 60

Referéncia: IMO - PDF 24
OD ©1483.2 - ID 91168 - H 105 - La ¥1380 - Li @¥1216 mm
IMO 11-40 1298/2-00767 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

Momento de tombamento equivalente [KNm]

DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressao - Referéncia do catalogo

11-40 1298/2-00767
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Carga axial equivalente [kN]

Curva dos parafusos Rp0,2 - Classe 10.9

Curva da pista

Siga as instrucdes técnicas do catalogo original.

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

11-40 1298/2-00767
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https://merydom.com/pt/produtos/rolamentos-de-giro-de-substituicao/imo/11-40-1298-2-00767/

