LAGERSCHNITT
B 855
| 815
B 022 - B 757
4 360 +
/
‘ ! ! | g 300
|
| / o
| /' 5
| / £
- N i ' / o
: : : v
| l / (@) 7))
| I | hee|®® i)
| i i M~ 5 120
' | | i 3
| | I o 3
| | P < |
| | / ]
i | / 0
' A ] v 1
]
M20 © 610
- 630 —
B 694
- 753
REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Katalogschnitt; nicht mafstablich.
Originale Katalogmalfie und Schnittdetails beibehalten.
Aulenring: 24 x @22 - La @815

Innenring: 24 x M20 - Li 8694

Referenz: IMO - PDF 12
OD @855 - ID @610 - H 80 - La @815 - Li @694 mm
IMO 12-25 0755/1-04240 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung - Katalogreferenz

12-25 0755/1-04240
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Schraubenkurve Rp0,2 - Festigkeitsklasse 10.9

Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

12-25 0755/1-04240

Referenz: IMO / 12-25

mm - NTS - REV 1.0 - Blatt 1/1



https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/imo/12-25-0755-1-04240/

