SECCION DEL RODAMIENTO DIAGRAMA DE CARGA LIMITE
VA 160235 N

Tornillos de fijacion - Carga apoyada

60
kNm

(41
o

— o 2236 ’
2195 z )
313 3171 2»
‘ I [ | - lezr | .
| * o° 200 400 600 800 kN 1000
X -EB 35
40 35 2 = | Pista de rodadura - Carga apoyada

' V KNm

40

Q
e
w

———

2,3
S - =5 @234
@275 [ o
— @312 9
— ?318,6 S

00

100 200 300 400 500 600 kN 700

Carga axial estatica equivalente FOq [kN]
Momento de vuelco estatico equivalente MOg [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catalogo original.

NOTAS DE REFERENCIA MERYDOM

Dimensiones en mm. Seccidn del catalogo; sin escala. i
SECCION DEL RODAMIENTO

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versién centrada opcional.

Referencia: INA - 404 - PDF 72 /72 /73 VA 160235 N
Valores ilustrativos de lubricaciéon: rosca M8x1.
Ajustables tras confirmacion del cliente. Referencia: INA / 404
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https://merydom.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/ina/va-160235-n/

