LAGERSCHNITT GRENZLASTDIAGRAMM
VSI1 201094 N

Befestigungsschrauben - Abgestiitzte Last

220

kNm
200

-
@©
o

e 48 31166-0,7 Lwe

| #1140 i o

10 (ZT) “_>@14=._ — @1095,5+0,7 3’122

[ N
A 0 200 400 600 800 kN 1000

44,5 J,F 9

o6 UUHY N 445 Laufbahn - Abgestiitzte Last

| : ) 400

! ‘L i ( | | 20 0

' 4,5 ! /—i ' Moq300

* Mi2 —— @984

L 48 @1000 o § 150

@1055 § _ 1001

— ?1092,5-0,7 g g ™

Aquivalente statische Axiallast FOq [kN]
Aquivalentes statisches Kippmoment MOq [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE MERYDOM

Mafle in mm. Katalogschnitt; nicht mafstablich.

LAGERSCHNITT

ZT-Malde gelten nur fur die optionale zentrierte Ausfuhrung.

Referenz: INA - 404 - PDF 63 /62 / 63 VSI 201094 N

Referenz: INA /404

OD 91166 - ID @984 - H 56 - La ¥1140 - Li §1055 mm

INA VS| 201094 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM mm - NTS - REV 1.0 - Blatt 1/1



https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/ina/vsi-201094-n/

