
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
XA 200352 H

Крепёжные болты · Опорная нагрузка
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Дорожка качения · Опорная нагрузка
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Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XA 200352 H

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

ПРИМЕЧАНИЯ

a: 1 смазочное отверстие M12×1 глубиной 10 мм (каталог).
XA: взаимное осевое положение ступеней и смазочного отверстия условное.

OD Ø462 · ID Ø274 · H 59 · La Ø407 · Li Ø298 mm
INA XA 200352 H — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

https://merydom.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/ina/xa-200352-h/

