LAGERSCHNITT GRENZLASTDIAGRAMM
XSA 140544 N

Befestigungsschrauben - Abgestiitzte Last

— 32 3543-0,5 ! %0
i — @498
D14 1= ®474*“IT7 "
‘ T o | ‘Em
A ( / IDI * 00 200 400 600 800 KN 1000
50 | N
44 5 ! % ! 44,5 Laufbahn - Abgestiitzte Last
| 1 >
2 O ST ' | + 300
' ' AN M”E” ; 4 ) 5 \(A‘goq 250
* M2 t*/ C 4
T Bl 47+IT7 E
| 28 65 E150
A1A - @585
— @630 5 : .
— 640,3 S ]

Aquivalente statische Axiallast FOq [kN]
Aquivalentes statisches Kippmoment MOq [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE MERYDOM

Mafle in mm. Katalogschnitt; nicht mafstablich.

LAGERSCHNITT

Unbemaldte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestatigung anpassbar.

Referenz: INA - 404 - PDF 85/ 84 /85 XSA 140544 N

Unbemalite Freistellung: schematische Durchmesserdifferenz 1 mm (radial 0,5 mm). Referenz: INA /404
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https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/ina/xsa-140544-n/

