SEZIONE DEL CUSCINETTO

«— 316.500 £.050

e 314.750

e 312.750

Tolleranza Di / do: +0 / =.002 in

16 x .500-13 UNC-2B

2.000 +.030
2.500 +.010 —-

NOTE DI RIFERIMENTO

Quote in pollici. Disegno di riferimento; non in scala.

.750 FILETTO COMPLETO MIN.
EQUIDISTANTI

2.000 +.030
(1.250)

«—— 312.250

Fonte: catalogo Kaydon 390; dimensioni p74—75; capacita p74.

Do 16.500 in - di 8.625 in - H 2.500 in.
KAYDON KH-125P — Pagina prodotto | MERYDOM

Disposizione dei corpi volventi: Sfere + distanziali (schema)

16 x .500-13 UNC-2B
.750 FILETTO COMPLETO MIN.
EQUIDISTANTI

«—— (38.625 +.050

<« (310.250

Centraggio: .250 MIN su entrambi i lati
Scarico per raccordo di accoppiamento .040 MAX

CAPACITA DI CARICO

KAYDON KH-125P — Capacita di carico da catalogo

Capacita Assiale (Ibs) Momento (ft-Ibs)
Dinamica 32,000 13,100
Intermittente 60,000 25,800

Dinamica L10: riferita a un milione di giri.
| valori non si applicano simultaneamente.
Le capacita intermittenti sono limiti individuali

per carico e rotazione intermittenti.

Capacita originali KH - Catalogo Kaydon 390, p74

Valori comuni alle varianti dentate e senza dentatura.

Si applicano le condizioni di catalogo indicate sopra.
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