SECCION DEL RODAMIENTO

«———————— @36.667 +0/-.020

———————— @36.333

e @34.500

*— @32.750 1ojerancia Di/ do: +0/-.003 in

28 x .500-13 UNC-2B

.750 ROSCA COMPLETA MiN.
EQUIDISTANTES

2.000 +.030
2.500 +.010 — 1

2.000 +.030
(1.250)

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.

Fuente: catalogo Kaydon 390; dimensiones p74-75; capacidades p74.
Do 36.667 in - di 28.500 in - H 2.500 in.

KAYDON KH-325E — Pagina del producto | MERYDOM

Disposicién de los elementos rodantes: Bolas + separadores (esquema)

28 x .500-13 UNC-2B

.750 ROSCA COMPLETA MiN.
EQUIDISTANTES

<« (328.500 +.050

<« (330.500

<« (332.250

Centrado: .250 MiN en ambos extremos
Holgura para radio de union .040 MAX

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON KH-325E — Capacidades de carga del catalogo

Capacidad Axial (Ibs) Momento (ft-Ibs)
Dinamica 45,000 48,100
Intermitente 167,000 92,000

Dinamica L10: basada en un millén de revoluciones.
Los valores no se aplican simultaneamente.
Las capacidades intermitentes son limites individuales

para carga y rotacién intermitentes.

Capacidades originales KH - Catalogo Kaydon 390, p74

Valores comunes para variantes dentadas y sin dentado.

Se aplican las condiciones del catalogo indicadas arriba.
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