
LAGERSCHNITT TRAGFÄHIGKEIT

Do Ø12.286

di Ø5.709

Lo Ø10.630

Li Ø6.890

Bi 5/8-11

16 × 5/8-11

Bo 5/8-11

16 × 5/8-11

DATEN DER AUSSENVERZAHNUNG
FS · 20° · b2 1.732 in · D2 12.000 in
Pd 5/7 · z2 60 · Fz 7,140 lb · Crm 26,000 ft-lbs

H
1.968

Hₒ
1.732

b₂
1.732

Hᵢ
1.732

KAYDON MTE-145T — Tragfähigkeitskurve
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Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-145.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

REFERENZHINWEISE
Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 ·. 70 (MT-145).

OD Ø12.286 · ID Ø5.709 · H 1.968 · Lo Ø10.630 · Li Ø6.890 in

KAYDON MTE-145T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT

MTE-145T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 0.9375 in.
Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenndurchmesser.

https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/kaydon/mte-145t/

