
LAGERSCHNITT TRAGFÄHIGKEIT

2.205 ±.040
(1.811)

(1.811)

(1.103)

Ø29.150

Ø28.750

Ø27.250

Ø25.280 REF

Ø23.550

Ø21.030

Ø22.130

Ø25.200 REF

15 × .500-13 UNC-2B
.750 MIN. VOLLES GEWINDE
GLEICHMÄSSIG VERTEILT

18 × Ø.688 DURCHGANG
GLEICHMÄSSIG VERTEILT

R.090 MAX

.470 ±.040

KAYDON RK6-25E1Z — Tragfähigkeitskurve
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Originales Vektordiagramm der Kaydon RK-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: RK6-25.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390; Maße S. 52; Lastdiagramm S. 53.

Do 29.150 in · di 21.030 in · H 2.205 in · Crm 49,800 ft-lbs.

KAYDON RK6-25E1Z — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT

RK6-25E1Z

REFERENZ: KAYDON / RK

in · NTS · REV 1.0 · BLATT 1/1

Wälzkörperanordnung: Tragkugeln + Abstandskugeln (schematisch)

https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/kaydon/rk6-25e1z/

