
SEÇÃO DO ROLAMENTO CAPACIDADE DE CARGA

2.205 ±.040
(1.811)

(1.811)

(1.103)

Ø30.870

Ø29.140 REF

Ø26.130

Ø24.970

Ø27.490

Ø29.220 REF

Ø32.250

Ø33.390

18 × Ø.688 PASSANTE
EQUIDISTANTES

15 × Ø.688 PASSANTE
EQUIDISTANTES

R.090 MÁX.

.470 ±.040

.470 ±.040

R.090 MÁX.

KAYDON RK6-29P1Z — Curva de capacidade de carga
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Gráfico vetorial original da série Kaydon RK · catálogo 390

Referência da série: RK6-29.

Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.

Fonte: catálogo Kaydon 390; dimensões pp. 50; gráfico de carga p. 53.

Do 33.390 in · di 24.970 in · H 2.205 in · Crm 54,200 ft-lbs.
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Disposição dos elementos rolantes: Esferas de carga + espaçadoras (esquema)

https://merydom.com/pt/produtos/rolamentos-de-giro-de-substituicao/kaydon/rk6-29p1z/

