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SEZIONE DEL CUSCINETTO

e @38.740

«—— @37.010 RIF.

—— @35.500
< @33.667

—————— @33.133

20 x .500-13 UNC-2B

EQUIDISTANTI

(1.811)

R.090 MAX

(1.103)

(1.811)

I

470 £.040

NOTE DI RIFERIMENTO

18 x J.688 PASSANTE
EQUIDISTANTI

<« @37.090 RIF.

«— (340.130

«— 341.260

Quote in pollici. Disegno di riferimento; non in scala.

Fonte: catalogo Kaydon 390; quote pp. 51; grafico di carico p. 53.

Do 41.260 in - di 33.133 in - H 2.205 in - Crm 65,200 ft-Ibs.

KAYDON RK6-37N1Z — Pagina prodotto | MERYDOM

Disposizione dei corpi volventi: Sfere portanti + distanziatrici (schema)

.750 FILETTO COMPLETO MIN.
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CAPACITA DI CARICO

KAYDON RK6-37N1Z — Curva di capacita di carico

T
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Moment (ft-Ibs x 1,000)

Grafico vettoriale originale della serie Kaydon RK - catalogo 390
Riferimento della serie: RK6-37.

Valgono le normali condizioni di esercizio e installazione.
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