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V30E130
Ci @718 +0.4/0
36 x M20 pernos 36 x M20 pernos Di @718

Dr @823
|
I | |

/ | SNE
| ! |
I I '
| | l
glg | | |
T | T | . |
| | |
| I I
I | ; ; :
N ) I
li (PCD) @753
le (PCD) @893
De @979
Dp @962

Ce @935 0/-0.4

m 10; z 94

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: La Leonessa 2013 / 1RE; dimensiones p7; grafico del catalogo de dentado exterior p11, curva 2.

H 100; De/Di 979/718; Dr 823; le/li (PCD) 893/753.
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CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa V30E130 — Curva de capacidad de carga
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V30E130 - Curva original 1RE 2 - PDF p11

Fuerza de compresion axial [KN]

Momento de vuelco [kNm] - escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

V30E130: curva original 2.

MERYDOM

Rodillos cruzados de una hilera

V30E130

REFERENCIA: La Leonessa / 1RE

mm - NTS - REV B16-1 - HOJA 1/1



https://merydom.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/la-leonessa/v30e130/

