LAGERSCHNITT

VIO74ZEQO

li (PCD) @605

Dr ©@64

Di @547.2

12 x M16 Schrauben 18 x M12 Schrauben

M \

H 56

Hd 45.5

le (PCD) @720

Dp @558

De @748

m 6; z93; km 0.6

REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht maRstablich.

Quelle: La Leonessa Flanged 2013 / Z; Malke S3; Lastdiagramm S4, Kurve 2; Katalogmodell VIO74ZEOQO.
H 56; Hd 45.5; m 6; z 93; km 0.6; De/Di 748/547.2; Dr 644; le/li (PCD) 720/605.
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TRAGFAHIGKEIT

La Leonessa VI074ZE00 — Tragfahigkeitskurve
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VI1074ZEQO - Quellkurve Z 2 - PDF S. 4

Axiale Druckkraft [KN]

Kippmoment [KNm] - Originalskala

Laufbahntragfahigkeit; Befestigungsschrauben nicht berlcksichtigt.

VI1074ZEQ0: Quellkurve 2.

MERYDOM

Vierpunkt-Kugellager mit Flansch

VI074ZE00

REFERENZ: La Leonessa / Z

mm - NTS - REV B23-1 - BLATT 1/1



https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/la-leonessa/vi074ze00/

