LAGERSCHNITT TRAGFAHIGKEIT

La Leonessa VI147A02 — Tragfahigkeitskurve

VI147A02
kN
40 x M22 Schrauben 40 x M24 Schrauben Di ©1183 1400 m
Dr @1350.5 1260
. 1120
| i 980
| | I N 840
i ! | 700
! | | o 560
| . & 5
. | < 420
H 108 | /‘ , | 2 280
i | g 140
; N 0
| | 0 1500 3000 4500 6000
' | kN
/ | i iﬁ ) VI147A02 - Quellkurve 1S 5 - PDF S. 15
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De @1470 Kippmoment [KNm] - Originalskala
Dp @1200

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlissel angezogen

m 10;z 120 VI147A02: Quellkurve 5.

REFERENZHINWEISE MERYDOM

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht maRstablich.

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindun
Quelle: La Leonessa 2013 / 1S; Male S. 14; Lastdiagramm S. 15, Kurve 5. 9 P 9 9

H 108; De/Di 1470/1183; Dr 1350.5; le/li (PCD) 1425/1270. VI147A02
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REFERENZ: La Leonessa / 1S

mm - NTS - REV B13-1 - BLATT 1/1



https://merydom.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/la-leonessa/vi147a02/

