SECAO DO ROLAMENTO

- 2844
28425
fe—r @798 —
2 D135 |l @772
- |
| | ! "
e T
v
L ' To)
8 g 4 e
i |
o ‘ N W l
o . : - 2
N | ' -
| 1 A T
M12, L— @845.5*
< @885
« 2936
“ @950.4

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensées em mm. Desenho de referéncia; ndo medir pela escala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensdes p62; grafico p62.

Da950.4/Di772*; DL844/0842.5/U845.5*; H56/H1H2b45.5/HoHuU10.5; La885:36M12t20; Li798:4013.5; d936/m8/z117/k-0.8; Yax<0.30/rad<0.26; 4AM10%1;

Rothe Erde 061.20.0862.500.01.1503 — P4&gina do produto | MERYDOM

*Hi10/Hz4.5,mate<9/3.5; @<1000+2.5mm

CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 061.20.0844.500.01.1503

Curvas limite de carga estatica

Pista — Parafusos 10.9
480

400
320

240

resultante (kNm)

160

Momento de tombamento

80
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Carga axial (kN)

Periodo de utilizagdo — 30.000 rotagcbes
Pista
500
400
300

200

Momento de tombamento
resultante (kNm)

100
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As cargas lidas da pista exigem fatores: estatica fstat; utilizagéo fL.
Consulte a tabela1 da fonte, pagina impressa61. Parametro:30.000 giros a plena carga.

Nao séo selecionados fatores especificos da aplicagéo aqui.

MERYDOM

Rolamento de esferas de quatro pontos de uma carreira

061.20.0844.500.01.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06
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