RULMAN KESITi
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REFERANS NOTLARI

Olgliler mm cinsindedir. Referans gizim; dlgekten dlgmeyin.
Kaynak: Rothe Erde EN1225; Olculer s65; yuk egrisi s65.

Da950.4/Di773.5; H56/HoHu10.5; La885:36M12t20; Li798:40013.5; d936/m8/z117/k-0.8; Yax+rad=0to0.05; 4AM10%1; HiHz10/4.5 opt./mate<9/3.5; Di+0.13/U+0.14(HiHz); @<1000+2.5mm

Rothe Erde 061.20.0865.575.01.1403 — Uriin sayfasi | MERYDOM

YUK KAPASITESI

Rothe Erde 061.20.0844.575.01.1403

Statik sinir yik egrileri

Yuvarlanma yolu — Civatalar 10.9
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momenti (KNm)
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Kullanim stiresi — 30.000 devir
Yuvarlanma yolu
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Eksenel yik (kN)
Yol egrisinden okunan ytukler igin faktorler: statik fstat; kullanim siresi fL.
Kaynak tablo1, basili sayfa61. Egri parametresi:tam yukte30.000 devir.
Uygulamaya 6zel faktorler burada segilmemistir.

MERYDOM

Tek sirali dort noktali bilyali rulman

061.20.0844.575.01.1403

REFERENCE: Rothe Erde /06
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