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Rothe Erde 061.25.0855.500.11.1503
Statik sınır yük eğrileri
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Yuvarlanma yolu — Cıvatalar 10.9

Kullanım süresi — 30.000 devir
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Yol eğrisinden okunan yükler için faktörler: statik fstat; kullanım süresi fL.
Kaynak tablo1, basılı sayfa61. Eğri parametresi:tam yükte30.000 devir.
Uygulamaya özel faktörler burada seçilmemiştir.
* Merkezleme isteğe bağlıdır; siparişte belirtin.
Di*757+0.23/U*855+0.23;Hi=HZ=10mm;karşı parça yüksekliği≤9mm
Merkezleme tanımları: üretici Almanca kaynağı, basılı130–133.

RULMAN KESİTİ YÜK KAPASİTESİ

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm cinsindedir. Referans çizim; ölçekten ölçmeyin.

Kaynak: Rothe Erde EN1225; ölçüler s68; yük eğrisi s68.

Da997.2/Di755;O856/U854;dışH1=71/içH2=54;Ho9/Hu26;La916:28M20t40;Li795:28Ø22 geçişli;d981/m9/z109/k-0.9/bmin≥70;Yax≤0.30/rad≤0.25;n1=4AM10×1;Ø≤1000±2.5/≤2000±3.5mm
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Tek sıralı dört nokta temaslı bilyalı rulman
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