LAGERSCHNITT

< 1181
< 1180
[« 1112
o —» @22 [ 31068
v |
A | | I A
[ A VYA T
s e
o
=
©
. | v v
\ 4 NI | l
[ | A
—» @22 < 1178
P 45 |4 @1248
< 31310
< ?1338.6
REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.
Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S76; Lastdiagramm S76.

Da1338.6/Di1068;DL1180/01181/U1178;H79/70/63;Ho9/Hu16;La1248/Li1112:36322 through;boltM20;d1310/m10/z131/x+5/k-1;bmin269;X1 63.33/X2 126.67kN;n1=6;0<2000 +3.5mm

Rothe Erde 061.30.1180.001.21.1504 — Produktseite | MERYDOM

TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 061.30.1180.001.21.1504

Statische Grenzlastkurven
Laufbahn — Schrauben 10.9
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Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen
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Kippmoment (kNm)
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Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.

Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.

Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

MERYDOM

Einreihiges Vierpunkt-Kugellager
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