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Rothe Erde 061.30.1500.201.21.1523
Statik sınır yük eğrileri
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Yuvarlanma yolu — Cıvatalar 10.9

Kullanım süresi — 30.000 devir

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

Eksenel yük (kN)

Bi
le

şk
e 

de
vr

ilm
e

m
om

en
ti 

(k
N

m
)

Yuvarlanma yolu

Yol eğrisinden okunan yükler için faktörler: statik fstat; kullanım süresi fL.
Kaynak tablo1, basılı sayfa61. Eğri parametresi:tam yükte30.000 devir.
Uygulamaya özel faktörler burada seçilmemiştir.

RULMAN KESİTİ YÜK KAPASİTESİ

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm cinsindedir. Referans çizim; ölçekten ölçmeyin.

Kaynak: Rothe Erde EN1225; ölçüler s76; yük eğrisi s76.

Da1677.6/Di1388;DL1500/O1501/U1498;H89/80/63;Ho9/Hu26;La1568/Li1432:48Ø22 through;boltM20;d1644/m12/z137/x+6/k-1.2;bmin≥79;X1 87.01/X2 174.03kN;n1=6;Ø≤2000 ±3.5mm
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