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REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.
Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S66; Lastdiagramm S66.

Da614.5/Di445.2; H56/HoHu10.5; La590:3213.5; Li505:32M12t20; d456/m6/z76/k-0.60; Yax+rad=0to0.03; 4AM10%1; HAHz10/4.5 opt./mate<9/3.5; Da-0.11/U-0.11(HAHz); @<1000£2.5mm

Rothe Erde 062.20.0566.575.01.1403 — Produktseite | MERYDOM

TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 062.20.0544.575.01.1403

Statische Grenzlastkurven

Laufbahn — Schrauben 10.9

480
400
E
%]
L% 320
S =
& ©
82 240
7 &
¢ g 160
< —
80 -~
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

Axiallast (kN)
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Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.

Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

Axiallast (kN)

MERYDOM

Einreihiges Vierpunkt-Kugellager

062.20.0544.575.01.1403

REFERENCE: Rothe Erde /06
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https://rotnex.com/de/produkte/drehverbindungs-ersatzprodukte/rothe-erde/062-20-0544-575-01-1403/

