SECCION DEL RODAMIENTO
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NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p69; grafico p69.

Da955/Di710;0854/U856;H1=71/H2=54;H09/Hu26;La915:28022 pasante;Li794:28M20t40;d730/m10/z73/bmin=70;Yax<0.30/rad<0.25;n1=4AM10%1;@<1000+2.5/<2000+3.5mm
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CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 062.25.0855.500.11.1503

Curvas limite de carga estatica
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Carga axial (kN)
Periodo de utilizacion — 30.000 revoluciones
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Carga axial (kN)
Las cargas leidas de la pista requieren factores: estatica fstat; utilizacion fL.

Véase tabla1 de la fuente, pagina impresa61. Parametro:30.000 giros a plena carga.
Aqui no se seleccionan factores especificos de la aplicacién.

* Centrado opcional; especificar al pedir.
Da*953-0.23/U*855-0.23;HA=HZ=10mm:;altura de acople<9mm

Identificadores de centrado: fuente del fabricante DE, pags.130-133.

MERYDOM

Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera

062.25.0855.500.11.1503

REFERENCE: Rothe Erde /06
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https://rotnex.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/rothe-erde/062-25-0855-500-11-1503/

