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Rothe Erde 062.25.0955.575.11.1403
Статические предельные кривые
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Дорожка качения — Болты 10.9

Ресурс — 30 000 оборотов
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Дорожка качения

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.
См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.
Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр72; график стр72.

Da1053/Di810; H80/71/54 Ho9/Hu26; La1015:30Ø22; Li894:30M20t40; d830/m10/z83/bmin≥70; Yax+rad≥0to0.06; 6AM10×1; Da−0.17/U−0.14(HAHz10),mate≤9; Ø≤1000±2.5/≤2000±3.5mm
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Однорядный четырехточечный шариковый подшипник
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https://rotnex.com/ru/produkty/analogi-oporno-povorotnyh-ustroystv/rothe-erde/062-25-0955-575-11-1403/

