SECCION DEL RODAMIENTO
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NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p82; grafico p82.

Da1232/Di960;DL1120/01118/U1121;H79/H1=70/H2=63;H09/Hu16;La1188/Li1052:36@22through;boltM20;d970/m10/z97/x-5;bmin=69;X1/X2=43.32/86.64kN;n1=6;0<1000+2.5/<2000+3.5mm
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CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 062.30.1120.000.11.1504

Curvas limite de carga estatica
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Periodo de utilizacion — 30.000 revoluciones
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Las cargas leidas de la pista requieren factores: estatica fstat; utilizacion fL.
Véase tabla1 de la fuente, pagina impresa61. Parametro:30.000 giros a plena carga.
Aqui no se seleccionan factores especificos de la aplicacion.

MERYDOM

Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera

062.30.1120.000.11.1504

REFERENCE: Rothe Erde /06
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https://rotnex.com/es/productos/coronas-de-giro-de-sustitucion/rothe-erde/062-30-1120-000-11-1504/

