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REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.
Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S93; Lastdiagramm S93.

AuRenH1=179/InnenH2=179;La2571/Li2330:6039 durch;Schr.M36;d2682/m18/z149/x+9/k-1.8;Zu2649;bmin=178;X1/X2=278.61/557.22kN;n1=10;(0...1);d<4000+5mm

Rothe Erde 091.50.2936.990.41.1502 — Produktseite | MERYDOM

TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 091.50.2446.990.41.1502

Statische Grenzlastkurven

Laufbahn — Schrauben 10.9
18000

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Resultierendes
Kippmoment (kNm)

0 8000 16000 24000 28000
Axiallast (kN)

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen
Laufbahn
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Resultierendes
Kippmoment (kNm)

0 2500 5000 7500 8500
Axiallast (kN)
Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.

Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.

Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

MERYDOM

Zweireihiges Vierpunkt-Kugellager

091.50.2446.990.41.1502
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