LAGERSCHNITT
< 2178
[« 2105
< @2012
€ @33%] < ©@2010
A 4 | | 1 —*
| [ — T 2 4
o
n1=8 P+"—;
8 8 8 g
! N
n1=8 »_7/.4_ ; . )
.
o \\\ o
L A / | .. O
v ! | | v v
A [ 1 T
<+ @33% 31792
-7 i 1806
!4 21859
< 1925
< 2020
REFERENZHINWEISE

Malde in mm. Referenzzeichnung; nicht mal3stablich messen.
Quelle: Rothe Erde EN1225; Malke S90; Lastdiagramm S90.

InnenH1=124/AufRenH2=124;La2105/Li1925:72@33 durch;Schr.M30;d1806/m14/z129/x-7/k0;Zu1859;bmin=123;X1/X2=108.14/216.29kN;n1=8;(0...1);d<2000+3.5/<4000+5mm
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TRAGFAHIGKEIT

Rothe Erde 092.35.2012.990.11.1502

Statische Grenzlastkurven

Laufbahn — Schrauben 10.9
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Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen
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Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.

Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.

Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.
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Zweireihiges Vierpunkt-Kugellager
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