SEZIONE DEL CUSCINETTO

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.
Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p44; grafico p44, curva6.
Dab648; Di434; H56; La620/10%xJ18; Li462/14x318

Rothe Erde 230.20.0500.013 — Pagina prodotto | MERYDOM

< = 583
< @544
< @542.5
«—— Q@462 —
<« g18 » |[«— @434* -
s | !
A LO_ |
= - &
|
¢ - R T
s 4% P
v A/ Y, < |
0
S 9’
\ 4
0 )
<« 318 «— = (505
@#545.5
< @620 —
< 648*

CAPACITA DI CARICO

Rothe Erde 230.20.0500.013
Curva di capacita di carico6

Curve limite di carico statico
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Momento ribaltante risultante (kNm)

Carico assiale (kN)

Curva 6: 230.20.0500.013.

Carico assiale dall’alto; valgono le condizioni della fonte.

MERYDOM

Cuscinetto profilato a sfere a una corona

230.20.0500.013

REFERENCE: Rothe Erde /23
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https://rotnex.com/it/prodotti/cuscinetti-di-rotazione-sostitutivi/rothe-erde/230-20-0500-013/

